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PRODUKT 

Části pracovního stolu 

Pracovní stoly lze sestavovat dle vlastních potřeb. Pracovní deska z bukové voděvzdorné lepené spárovky tloušťky 40 mm. 
Výška pracovní plochy u nepřestavitelných stolů je 880 mm. Rozsah manuálního nastavení výšky pracovní plochy u verzí se 
stavitelnými nohami je 700-1055 mm. 
 
 
Pracovní deska: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovní deska z bukové voděvzdorné lepené spárovky. 
Po obvodu jsou sražené hrany. 
Povrch je ošetřen lněným olejem. 
 
Typ: 8263    8264 
Materiál: buková spárovka  buková spárovka 
Tloušťka: 40 mm   40 mm 
Délka: 1500 mm   2000 mm 
Hloubka: 700 mm   700 mm 
 
 
Podnoží: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podnoží pro pracovní stoly. 
Pevné nebo přestavitelné podnoží. 
Přestavitelné podnoží je vhodné pro stoly s podvěsným kontejnerem nebo bez kontejneru. 
 
Typ: 8265    8266 
Materiál: Ocelový plech  Ocelový plech 
Výška: 840 mm   660-1015 mm  

Výztuhy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výztuhy slouží ke spojení podnoží stolu a zajištění 
celkové stability. 
Používá se u stolů s podvěsným kontejnerem nebo bez 
kontejneru. 
 
Typ: 8267    8268 
Materiál: ocelový plech  ocelový plech 
Délka: 1500 mm   2000 mm 
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Podvěsné kontejnery: 
 
 
 
 
 
 
 
UNI kontejnery se zásuvkami vedenými 100 % teleskopickými výsuvy. 
Plošná nosnost zásuvek je 40 kg. 
Centrální zamykání, hliníkové madlo s drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky. 
Perforace boku a dna zásuvek pro použití kovového dělícího materiálu v příčném směru. 
 
Typ: 8269    8270 
Materiál: ocelový plech  ocelový plech 
Počet zásuvek: 1x   2x 
Šířka: 480 mm   480 mm 
Hloubka: 700 mm   700 mm 
Výška: 218 mm   351 mm 
 
Kontejnery a skříňka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNI kontejnery se zásuvkami vedenými 100 % teleskopickými výsuvy. 
Plošná nosnost zásuvek je 40 kg. 
Centrální zamykání, hliníkové madlo s drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky. 
Perforace boku a dna zásuvek pro použití kovového dělícího materiálu v příčném směru. 
Skříňka s uzamykatelnými dveřmi a policemi s plošnou nosností 40 kg, výšková přestavitelnost polic po 25 mm. 
 
Typ: 8271    8272   8273   8274 
Materiál: ocelový plech  ocelový plech  ocelový plech  ocelový plech 
Počet zásuvek: 3x   4x   5x   1x 
Šířka: 480 mm   480 mm   480 mm   480 mm 
Hloubka: 700 mm   700 mm   700 mm   700 mm 
Výška: 840 mm   840 mm   840 mm   840 mm 
 
Příklady sestav:  
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